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^ (54) Title: CHIP CARD HAVING AT LEAST ONE APPLICATION 

^ (54) Bezeichnung: CHIPKARTE MIT WENIGSTENS EINER APPLIKATION 

^ (57) Abstract: The invention relates to a chip card having at least one application for which an implementation (4) and an entry (5) 
^ that rcfe^ to the implementation (4) are provided on said chip card (1). The inventive chip card is characterized in that a number of 
entnes i5i are nrovineH that Tv>f^r tr*. tha eom^ 



entries (5) are provided that refer to the same implementation (4). 

(57) ZuMmmenfassung: Die Erfindung betriffi eine Chipkarte mit wenigstens einer Applikation, ftir die auf der Chipkarte (1) 
eine Implementiemng (4) und ein auf die Implementierung (4) verweisender Eintiag (5) vorhanden sind. Die erfindnngsgemasse 
Chipkarte zeichnet sich dadurch aus, dass mehrere Eintrage (5) voriianden sind. die auf dieselbe Implementiemng (4) verweisen 
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Chipkarte mit weni^^t ens einer Applikation 



Die Erfindung betrifft eine Chipkarte mit wenigstens einer Applikation. Wei- 
terhin betrifft die Erfindung ein Verf ahren zum AusfOhren einer auf einer 
5 Chipkarte verfflgbaren Applikation. 

Chipkarten k5nnen sehr vielfaltig eingesetzt werden, beispielsweise zur 
Abwicklung von Transaktionen des Zahlungsverkehrs, als Ausweisdoku- 
mente bei Zugangskontrollen, als Berechtigungsnachweis zur Nutzung eines 

10 Mobilfunksystems usw. Hierzu sind auf den Chipkarten Applikationen in 
Form von Hardware oder Software implementiert, die jeweils die gewGnsch- 
te Funktionalitat zur VerfUgung steUen. Angesichts der Vielzahl der Ein- 
satzmSglichkeiten und der damit verbundenen Vielzahl von FunktionaUta- 
ten wird zunehmend dazu tibergegangen, auf derselben Chipkarte mehrere 

15 Applikationen zu implementieren. Fiir jede Implementierung einer Applika- 
tion ist in einem Speicher der Chipkarte ein Eintrag vorgesehen, der auf die 
Implementierung verweist, so dass jede Implementierung durch einen ihr 
zugeordneten Eintrag im Speicher der Chipkarte zugSngUch ist und die zu- 
gehSrige Applikation iiber diesen Eintrag auf geruf en werden kann. Diese 

20 Vorgehensweise hat sich sehr gut bewMhrt, setzt aUerdings voraus, dass auf 
der Chipkarte eine ausreichende Kapazitat verftigbar ist, urn mehrere AppU- 
kationen zu implementieren. Die Chipkarte ist somit im HinbUck auf ihre 
SpeichergrOfie bzw. ihre sonstige Haf dware-Ausstattung verglichen mit ei- 
ner Chipkarte mit nur einer implementierten Applikation deutlich grSfier zu 

25 dimensionieren, was wiederum erhShte HersteUtmgskosten der Chipkarte 
zur Folge hat 

Der Erfindung liegt die Auf gabe zugrunde, eine Chipkarte mittels eines 
mSgHchst geringen Aufwands mit einer erweiterten Funktionalitat auszu- 
30 statten. 
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Diese Aufgabe wird durch eine Chipkarte mit der Merkmalskombination 
des Anspruchs 1 gd&st. 

Die erfindungsgemafie Chipkarte weist wenigstens eine Applikation auf , fiir 
5 die aiof der Chipkarte eine Implementierungiindeinatif die Implementie- 
rung verweisender Eintrag vorhanden sind. Die Erfindung zeichnet sich da- 
bei dadurch aus, dass auf der Chipkarte mehrere EintiSge vorhanden sind, 
die auf dieselbe Implementierung verweisen. Mit anderen Worten, die be- 
kannte 1:1 Zuordnung zwischen den EintrSgen im Speicher der Chipkarte 
10 und den auf der Chipkarte vorhandenen Implementierungen wird aufgeho- 
ben. Stattdessen sind fOr dieselbe Implementierung mehrere Eintrage vor- 
handen. Dies hat den Vorteil, dass dieselbe Implementierung mehrfach 
nutzbar ist und dadurch Speicherplatz oder zusMtzUche Hardware fiir weite- 
re Implementierungen eingespart werden kann. Durch diese erfindungsge- 
mafie Mehrf achnutzung derselben Implementierung kann das Vorhanden- 
sein einer der Anzahl der EintrSge entsprechenden Zahl von Applikationen 
mit einer 1:1 Zuordnung zwischen den EintrSgen und den Applikationen 
simuliert werden. Dies bedeutet, dass die Eintrage, die auf dieselbe Imple- 
mentierung verweisen, unterschiedliche virtueUe Applikationen kennzeich- 
20 nen kSnnen. Obwohl fOr aUe diese Eintrage insgesamt nur eine einzige Im- 
plementierung vorhanden ist und somit auf der Chipkarte ntir fOr diese eine 
Implementierung Ressourcen verfQgbar sein mflssen, verhalt sich die Chip- 
karte nach aufien hin so, als ob fOr jeden Eintrag eine eigene Applikation im- 
plementiert ware. Somit erlaubt die Erfindung eine sehr effiziente Nutzung 
25 der Ressourcen der Chipkarte. 

Die EintrSge enthalten in der Regel gemafi einem Standard fest vorgegebene 
Angaben, die beispielsweise den Herausgeber der zugeordneten Applikation 
bzw. die Applikation selbst naher bezeichnen kdnnen. Von Bedeutung far 
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die Erfindung ist dabei, dass die Eintrage zudem jeweils eine frei wShlbare 
Inf onnationssequenz enthalten kOimen. Die frei WShlbaren Inf ormationsse- 
quenzen deijenigen Eintrage, die auf dieselbe Implementierung verweisen, 
konnen jeweils einen unterschiedUchen Inhalt aufweisen. Auf diese Weise 

5 kOimeiiahnHcheApplikatiorierimiteinemsehrgeringenAiifwanddurch 
eine einzige Implementierung reprSsentiert werden, wobei die Unterschiede 
zwischen den einzelnen Applikationen jeweils bei den freiwahlbaren Infor- 
mationssequenzen der EintrSge berficksichtigt werden kcJnnen. Insbesondere 
kSnnen die frei wShlbaren Informationssequenzen Vorgaben fOr die Ausfiih- 
10 rung der zugehOrigen Implementierungen aufweiseru 

In einem bevorzugten Ausfiihrungsbeispiel ist die erfindungsgemafie Chip- 
karte fiir den Einsatz in einem Mobilteil eines Mobilfunksystems vorgesehen. 
Urn mehrere Netzzugangsberechtigungen auf der dhipkarte vorzuhalten, 

15 kann eine einzige Implementierung fttr mehrere virtueUe Applikationen 

zum Nachweis einer Netzzugangsberechtigung vorhanden sein. Insbesonde- 
re kann for jede virtueUe Applikation zum Nachweis einer Netzzugangsbe- 
rechtigung jeweils ein Eintrag vorhanden sein, wobei die EintrMge auf die- 
selbe Implementierung verweisen und iiber jeden Eintrag eine andere Netz- 

20 zugangsberechtigung verfUgbar ist. Die EintrSge kOnnen unterschiedUche 
Parameter aufweisen, die beim Aufrufen der virtuellen Applikationen zum 
Nachweis einer Netzzugangsberechtigung ausgewertet werden und die 
Verwendung der zur jeweiHgen Netzzugangsberechtigung gehSrigen Oaten 
bewirken. Dadurch kann trotz Ausftihrung derselben Implementierung die 

25 Verwendung unterschiedlicher Daten entsprechend der jeweils gewiinschten 
Netzzugangsberechtigung sichergestellt werden 

Die Erfindung betrifft weiterhin ein Verlahren zum AusfQhren einer auf ei- 
ner Chipkarte verfflgbaren Applikation. Das erfindungsgemSfie Verfahren 
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zeichnet sich dadurch aus, dass einer von mehreren auf der Chipkarte vor- 
handenen EintrMgen ausgewertet wird, die gemeinsam auf eine Implemen- 
tierung der Application auf der Chipkarte verweisen, und diese Impl 
tierung in einer durch den ausgewerteten Eintrag vorgegebenen Weise 

5 g«ftil^wird.Insbesonderev^nrd die auf der Chipkarte vorhandenel^^^^ 
mentierung abhangig davon, welcher der auf die Implementierung 
senden Eintrage ausgewertet wird, auf unterschiedUche Weise ausgefiihrt. 
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Die Erfindung wird im f olgenden anhand des in der Zeichnung dargesteUten 
AusfQhrungsbeispiels nSher erlSutert, das sich auf eine 'Chipkarte bezieht 
die for ein Mobilteil eines Mobilfunksystems vorgesehen ist. Die Erfinduxig 
ist jedoch nicht auf dieses spezieUe Einsatzgebiet beschrankt, sondem be- 
zieht sich in gleicher Weise auch auf anderweitig eirigesetzte Chipkarte 



ten. 



20 ben. 



Die einzige Fig. zeigt eine schematische DarsteUung eines Ausftthrungsbei- 
spiels for eine erfindungsgemafi ausgebildete. Chipkarte 1. Dabei sind ledig- 
Kch einige wenige FunktionsblOcke dargesteUt, die fflr die Erfindung von 
Bedeutung sind. Die sonstigen Funktionalitaten der Chipkarte 1 sind in der 
Fig. nicht dargesteUt und werden im folgenden auch nicht nSher beschrie- 



25 



Die Chipkarte 1 weist einen Speicher 2 auf, in dem eine Datei 3 abgelegt ist 
Weiterhin sind im Speicher 2 mehrere Implementierungen 4 von Applikatio- 
nen jeweils in Form einer entsprechenden Software abgelegt. Altemativ 
Ausbildung der Implementierungen 4 als Software kSnnen die Implementi. 
rungen 4 auch in Form von Hardware auf der Chipkarte 1 realisiert sein. Die 
Datei 3 enthalt mehrere Applikationsbezeichner 5, die jeweils auf eine der 
Implementierungen 4 verweisen. Dies ist durch Pf eile 6 dargesteUt, die sich 
von den AppUkationsbezeichnem 5 zu den Implementierungen 4 erstrecken. 
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Die Applikationsbezeichner 5 bestehen jeweils axis einem Bezeichnimgsteil 7 
und einem Erweiterungsteil 8. Wahrend der Bezeidmungsteil 7 gemSfi ei- 
nem Standard komplett und fest vorgegeben ist, enthait der Erweiterungsteil 
8 einen optionalen Teil 9, dessen Inhalt frei wghlbar ist 

5 

Die Applikationsbezeichner 5 dienen dazu, die Implementierungen 4 von 
aufien zugSnglich zu machen, vim beispielsweise einem EndgerSt zu ermdg- 
lichen, eine der auf der Chipkarte 1 implementierten Applikation zu starten, 
d. h. der Zugang zu den auf der Chipkarte 1 implementierten Applikationen 

10 verlauft jeweils fiber die Applikationsbezeichner 5. Im vorUegenden Ausfiih- 
rungsbeispiel handelt es sich bei dem EndgerSt um das Mobilteil, in das die 
Chipkarte 1 eingesteckt ist. Vom Mobilteil kann beispielsweise eine Applika- 
tion gestartet werden, mit der von der Chipkarte 1 ein Nachweis ffir eine 
Netzzugangsberechtigung erbracht wird. Ein derartiger Nachweis kann vor 

15 Oder wMhrend eines TelefongesprSchs verlangt werden imd dient dazu, nur 
berechtigten Personen Zugang zum Mobilfunknetz zu gewShren und die 
VoraussetzungenfOr eine funktionsfahige GebOhrenabrechnimg zu schaffen. 
Der Nachweis wird mittels einer Authentisierung erbracht, fiir die mit Hilf e 
der Applikation eine geheime Information bereitgestellt.wird. 

20 

Von wesentiicher Bedeutung fOr die Erfindung ist es, dass mehrere unter- 
schiedliche Applikationsbezeichner 5 auf dieselbe Lcnplementierung 4 ver- 
weisen. Dies Stiliert sich in der Fig. dadurch, dass mehrere Pfeile 6, die von 
unterschiedlichen Applikationsbezeichnem 5 ausgehen, bei derselben Im- 
25 plementierung 4 enden. Auf dieselbe Implementierung 4, die auf der Chip- 
karte 1 ein einziges Mai vorhanden ist, kann somit fiber unterschiedliche 
Applikationsbezeichner 5 zugegriffen werden. Folglich tritt dieselbe Imple- 
mentierung 4 auf der logischen Ebene mehrf ach in Erscheinung, d.h. einer 
tatsSchlichen Implementienmg 4 sind mehrere Applikationen zugeordnet. 
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wobei for jede Applikation ein eigener Applikationsbezeichner 5 vorhanden 
ist. Da die einzelnen Applikationen nicht jeweils ttber eine eigene Implemen- 
tierung 4 verfQgeiv sondem gemeinsam dersdben Implementierung 4 zuge- 
ordnet sind und ledigUch auf der logischen Ebene als separate Einheiten exi- 
5 stiererw werden sie im folgenden auch als virtueUe Applikationen bezeichnet. 
Auf die vorstehend beschriebene Weise ist es mSglich, fiir ahnliche Applika- 
tionen, die sich beispielsweise ledigUch in den verwendeten Daten unter- 
scheiden, nur eine einzige Implementierung 4 vorzusehen und die Chipkarte 
1 nach auCen bin trotzdem so zu verwenden, als wMren alle Applikationen 
10 tatsSchlich einzeln implementiert. 

Die Unterschiede zwischen den Applikationen konnen jeweils bei den Ap- 
plikationsbezeichner 5 beriicksichtigt werden. Die Funktionsweise der Ap- 
plikationsbezeichner 5 erschSpft sich nicht darin, auf eine der hnplementie- 
rungen 4 zu verweisen und dadurch die fiir die Ausffihrung der Applikation 
benOtigte Implementierung 4 zugSngUch zu machen. Darilber hinaus beein- 
flussen die Applikationsbezeichner 5 die Art und Weise der AusfQhrung der 
Implementierungen 4. Dies bedeutet, dass dieselbe Implementiening 4 auf 
unterschiedUche Weise ausgefahrt wird und somit auch unterschiedUche 
Ergebnisse generieren kann, abhSngig davon, ilber welchen Applikationsbe- 
zeichner 5 die Ausfahrung gestartet wird. Der Einfluss der Applikationsbe- 
zeichner 5 auf die Ausfahrung der Implementierungen 4 restiltiert daraus, 
dass die Applikationsbezeichner 5 jeweils im optionalen Teil 9 des Erweite- 
rungsteils 8 einen oder mehrere Parameter aufweisen, die die Ausf iihrung 
der Implementierung 4 beeinflussen. Da unterschiedUche AppUkationsbe- 
zeichner 5, die auf dieselbe Implementierung 4 verweisen in der Regele un- 
terschiedliche Parameter aufweisen, wird sich die Art und Weise der Aus- 
fahrung der hnplementierung 4 fiir diese AppUkationsbezeichner 5 ebenfaUs 
unterscheiden. Bei den Parametem kann es sich beispielsweise um Angaben 
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zu Speicherbereichen handdn, auf die wShrend der AusfOhrung der Imple- 
mentierung 4 zugegriffen wird. Bei dem vorUegenden Ausfiihrungsbeispiel, 
bei dem die Chipkarte 1 in ein Mobilteil eines Mobilfunksystems eingesteckt 
ist, kSnnen in diesen Speicherbereichen beispielsweise Berechtigungsinfor- 
5 mationen abgelegt sein, die fOr den Nachweis einer Netzzugangsberechti- 
gung benetigt werden. Dabei sind in unterschiedUchen Speicherbereichen 
unterschiedHche Berechtigungsinformationen abgelegt. Die unterschiedU- 
chen Speicherbereiche kOnnen fiber unterschiedUche Parameter in den Ap- 
plikationsbezeichnem 5 adressiert werden. Dies bedeutet, dass abhSngig da- 

10 von, fiber welchen Applikationsbezeichner 5 die AusfOhrung der Implemen- 
tierung 4 gestartet wird, unterschiedUche Berechtigungsinformationen ffir 
den Nachweis einer Netzzugangsberechtigung verwendet werden. Nach 
aufien hin verhSlt sich die Chipkarte 1 so, als ob mehrere AppUkationen zum 
Nachweis einer Netzzugangsberechtigung implementiert wSren, wobei jede 

15 AppUkation fiber ihre eigenen Berechtigungsinformationen verffigt. Die Ap- 
pUkation zum Nachweis einer Netzzugangsberechtigung ist aber nicht tat- 
sSchUch mehrfach implementiert sondem lediglich virtiieU mehrfach vor- 
handen, d. h. ffir jede Berechtigungsinformation ist eine virtuelle AppUkati- 
on zum Nachweis einer Netzzugangsberechtigung vorhanden. 
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1. Chipkarte mit wenigstens einer Applikation, fOr die auf der Chipkarte 
(1) eine Implementierung (4) und ein auf die Implementierung (4) 

5 verweisender Eintrag (5) vorhanden sind, dadurch gekeimzeichnet, 

dass auf der Chipkarte (1) mehrere EintrMge (5) vorhanden sind, die 
auf dieselbe Implementierung (4) venveisen. 

2. Chipkarte nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Ein- 
10 trage (5), die auf dieselbe Implementierung (4) verweisen, unter- 

schiedUchevirtueUeApplikationenkeimzeichnen. 

3. Chipkarte nach einem der vorhergehenden Anspriiche, dadurch ge- 
kennzeichnet, dass die EintrSge (5) jeweils eine £rei wMhlbare Infor- 

15 mationssequenz (9) enthalten. 

4. Chipkarte nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, dass die frei 
wahlbaren Informationssequenzen (9) derjenigen EintrSge. (5), die auf 
dieselbe Implementierung (4) verweisen, jeweils einen unterschiedH- 

20 chen Inhalt aufweisen. 



cenn- 



5. Chipkarte nach einem der Anspriiche 3 oder 4, dadurch gekc 

zeichnet, dass die frei wahlbaren Iniformationssequenzen (9) Vorga- 
ben fiir die Ausftihrung der zugehSrigen Implementierung (4) auf- 
25 weisen. 



6. 



Chipkarte nach einem der vorhergehenden AnsprQche, dadurch ge- 
kennzeichnet, dass sie fOr den Einsatz in einem Mobilteil eines Mobil- 
funksystems vorgesehen ist. 
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10. 
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Chipkarte nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, dass eine ein- 
zige Implementienmg (4) fOr mehrere virtueUe Applikationen zum 
Nachweis einer Netzzugangsberechtigimg vorhanden ist. 

Chipkarte nach Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet, dass fiir jede 
VirtueUe Applikation zum Nachweis einer Netzzugangsberechtigung 
jeweils ein Eintrag (5) vorhanden ist, wobei die Eintrage (5) auf die- 
selbe ImplementieruAg (4) verweisen und fiber jeden Eintrag (5) eine 
andere Netzzugangsberechtigung verfttgbar ist. 



9. Chipkarte nach Anspruch 8, dadurch gekennzeichnet, dass die Ein- 
trage (5) unterschiedliche Parameter aufweisen, die beim Aufruf en 
der virtueUen Applikationen zum Nachweis einer Netzzugangsbe- 
rechtigung ausgewertet werden und die Verwendung der zur jeweili- 
15 gen Netzzugangsberechtigung gehSrigen Daten bewirken. 



Verfahren zum Ausffihren einer auf einer Chipkarte (1) verftigbaren 
Applikation, dadurch gekennzeichnet, dass einer von mehreren auf 
der.Chipkarte (1) vorhandenen Eiritragen (5) ausgewertet wird, die 
gemeinsam auf eine Implementierung (4) der Applikation auf der 
Chipkarte (1) verweisen, und diese Implementierung (4) in einer 
durch den ausgewerteten Eintrag (5) vorgegebenen Weise ausgefohrt 
wird. 



Verfahren nach Anspruch 10, dadurch gekennzeichnet, dass die auf 
der Chipkarte (1) vorhandene Implementierung (4) abhangig davon, 
welcher der auf die Implementierung (4) verweisenden Eintrage (5) 
ausgewertet wird, auf unterschiedKche Weise ausgefohrt wird. 
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